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Bu kitabça John Deere 9970 markalı pambıqyığan 

kombaynlarında işləyən mexanizatorlar üçün  nəzərdə 

tutulmuşdur. 

 Kitabça Lənkəran Dövlət Maşın Sınaq Stansiyasının 

mütəxəssisləri tərəfindən işlənib tərtib edilmişdir. 

 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giriş 
 

Kombaynı düzgün istismar etmək və texniki  xidmət keçirmək üçün bu 

təlimatı diqqətlə oxumaq lazımdır. Əks halda kombaynın avadanlıqlarında 

nasazlıqlar  baş verər və mexanizator zədə ala bilər. Kombaynın təmirini  və  

texniki xidmətini onun konstruksiyası və istismar  qaydaları ilə yaxından tanış 

olan şəxslər keçirə bilərlər. 

Hər hansı bir iş  şəratində təhlükəsizlik texnikası qaydalarının tələbləri 

yerinə yetirilməlidir. Yağlama və texniki xidmət işlərini bu təlimatda göstərilən 

yağ və yağlama materilallarından istifadə etməklə yerinə yetirmək lazımdır. 

Texniki xidmət və yağlama işlərini vaxtında və keyfiyyətlə aparmaq lazımdır.   

Yüksək keyfiyyətli  texniki xidmət  konstruksiyası mürəkkəb olan John 

Deere 9970 pambıqyığan kombaynın istismar müddətini və onun etibarlılığını 

artırır. 
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 Yağlama və texniki xidmət 

 

Dizel yanacağı. 
      Müxtəlif markalı dizel yanacağını qarışdırıb istifadə etmək lazımdır. 
EN 590 və ya ASTM D 975 markalı dizel yanacağından istifadə etmək tövsiyə 
olunur. Hər bir halda dizel yanacağı tələblərə cavab verməlidir. 
Yanacağın tərkibində kükürd 0,0015% - dən çox olmamalıdır. Yağlılıq 0,45 
mm olmalıdır. Tərkibində kükürdün səviyyəsi 0.10%-dən az olan dizel 
yanacağının istifadəsi mütləqdir. Tərkibində 0.10%-dən 0.50%-ə qədər kükürd 
olan dizel yanacağından istifadə etməklə yağın və süzücü elementin 
dəyişdirilməsi intervalını azaldın. Əmin olun ki, istifadə etdiyiniz dizel yanacağı 
yaxşı yağlılıq xassəsinə malikdir. 

 

   Obkatka  dövründə xidmət 
  İlk 100 saat istismar vaxtında 
intensiv texniki xidmət mühərrikin 
normal işə hazırlığından xəbər verir. 
Obkatka üçün nəzərdə tutulmuş 100 
saatdan çox motor yağını işlətməyin.  
    Mühərrik zavoddan John Deere 
firmasının yağı ilə daxil olur. Yalnız 
yağın səviyyəsi tələb olunan 
nöqtədən aşağı olduqda əlavə 
etmək lazımdır. Obkatka dövründə 
John Deere firmasının  TV 22041 
markalı yağından istifadə edin. 
Obkatka dövründə PLUS-50 motor 
yağından istifadə etməyin.  Belə ki, 
bu yağ yeni mühərrikin obkatkası 
dövründə hissələrin tələb olunan 
uyğunlaşmasını təmin etmir. 

 
 
 

 
 

A- Yağın səviyyəsini ölçmək üçün 
şup 

 

        Dizel  mühərrikinin  obkatkası dövründə  John Deere “BREAK-İN” və ya  
“BREAK-İNTM  PLUS” markalı yağlardan istifadə olunur. 
        Mühərrikin hissələrinin işlənib uyğunlaşması üçün mühərriki müxtəlif 
şəraitlərdə  istifadə etmək lazımdır. 
        Yağı və süzgəci 100  saatdan sonra , “BREAK-İN” yağını isə maksimum 
500 saatdan sonra dəyişmək lazımdır. Əgər ilk 100 saatda yuxarıda qeyd 
edilmiş yağların istifadəsi mümkün olmadıqda 10W-30 yağından istifadə edin. 
Obkatkadan sonra “John Deere Plus-50“ markalı yağların istifadəsi tövsiyyə 
olunur.  
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 Aşağıda adları qeyd edilmiş yağlardan da istifadə etmək olar : 

• John Deere Torq Gard Supreme TM  

• API Service Category CJ-4 

• API Service Category CI-4 PLUS 

• API Service Category CF-4 

• ACEA Oil Sequence E9 

• ACEA Oil Sequence E7 

• ACEA Oil Sequence E6 

• ACEA Oil Sequence E5 

• ACEA Oil Sequence E4 

• ACEA Oil Sequence E3 

• ACEA Oil Sequence E2 

 

       Hidravlik / hidrostatik yağlar 
 Aşağıdakı yağlardan istifadə olunması tövsiyyə olunur: 

• John Deere  HY- GARD®  

• John Deere  HY- GARD®  aşağı özlüklü 
  Bu xassələrə uyğun olan digər yağlardan da istifadə etmək olar: 

• John Deere  Standart JDM  J20C 

• John Deere  Standart JDM  J20D 
 

 

 

     Transmissiya və son ötürücülər üçün istifadə olunan yağlar 
 
Kükürd , xlor və qurğuşun tərkibli yağlardan istifadə etməyin. Bu, hissələrin  
tez yeyilməsinə səbəb ola bilər. Dişli çarxlı ötürmələrdə John Deere  
firmasının 85W/140 API GL-5 yağlarından istifadə edin. 
 Bu tələbləri ödəyən digər yağlardan da istifadə etmək olar: 

• API istismar xassəsi GL-5 olan 

• Hərbi texniki tələblər MIL-L-2105C 
 

 

        Dizel mühərriklərində istifadə olunan soyuducu mayelər 
 
   Yaxşı olar ki, John Deere   COOL-GARD soyuducu mayelərdən istifadə 
edilsin.Əgər bu markadan soyuducu maye yoxdursa, onda az  qarışıqlı silikat 
etilen-qlikolya və ya propilen-qlikolya 50%-li qarışıqlı yüksək keyfiyyətli su ilə 
qarışdırılmış soyuducu mayelərdən istifadə etmək olar. 
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Yağlama və texniki xidmət 
 

           Texniki xidmət cədvəli  
 

Texniki xidmətin adı 

Dövrülüyü 

Hər 
bunk

er 

10 
saa

t 

50 
saa

t 

10
0 

saa
t 

25
0 

saa
t 

40
0 

saa
t 

Hə
r il 

60
0 

saa
t 

Hər  
2 
ildə 

200
0 

saat 

Lazım olarsa ayırıcını, 
barabanı, sovurucu 
kameranın qapıcıqlarının 
daxili səthlərini  və 
nəmləşdirici dayaqları 
yoxlayın. 

•          
 
 

Radiatorun xarici səthini 
təmizləyin. 

•           

 Mühərrikin kapotu və  
ventilyatorun kojuxu 
üzərində pambığın 
toplanıb yığılmasını 
yoxlayın.  

•           

Sovurucu kameranın 
arxa qapıcıqlarının daxili 
səthlərini təmizləyin. 

•           

Yağın səviyyəsini 
yoxlayın (mühərrik, 
hidravlik/ hidrostatik 
sistemlər) 

   •         

Yanacaq süzgəclərini 
yoxlayın. Lazım olarsa 
yanacağı süzün və 
süzgəcləri təmizləyin. 

 •         

Aparatın reduktorunun 
karterində yağın 
səviyyəsini yoxlayın. 

 •         

Soyuducu mayenin 
səviyyəsini yoxlayın. 

 •         

Fırlanan torlu süzgəci və 
radiatoru təmizləyin. 

 •         

Kabinada havanı 
dəyişin. Yüksək tozlu 
şəraitdə işlədikdə 
sistemin kobud 
təmizləyici süzgəcini 
dəyişin. 

 •         

Döyücüləri, mərkəzi dişli 
çarxları, yuxarı blok dişli 
çarxı və yumruqcuqların 
işçi səthlərini yağlayın. 

 •         
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Yağlama və texniki xidmət 

 

          Texniki 
xidmətin adı 

Dövrülüyü 

Hər 
bunker 

10 
saat 

50 
saat 

100 
saat 

250 
saat 

400 
saat 

Hər 
il 

600 
saat 

Hər  
2 
ildə 

2000 
saat 

Aparatın hərəkət ötürücü 
vallarında teleskopik valı 
yağlayın. 

 •        
 
 

Torlu süzgəci və 
nəmləşdiricinin 
püskürdücü deşiyini 
təmizləyin. 

 •         

Ayırıcıları, nəmləşdirici 
dayaqları, şpindelləri, 
kameranın qapıcıqlarını, 
barabanları və aparatın 
altını təmizləyin. 

 •         

Bunkeri, qapıcıqların 
datçiklərini, aşağı 
bunkeri, uzadıcını və 
şnekin dişli ötürməsini 
yoxlayın. 

 •         

Aparatın balansirinin 
oxunun podşipnikini 
yağlayın. 

 •         

Bunkerin və qapıcıqların 
zəncirinin tarımlığını 
yoxlayın. 

 •         

Mühərrikin, generatorun, 
pambıq ventilyatorunun 
rotorunu, transmissiyanı, 
bitkini qorumaq üçün 
aşağı şitləri, kabinanın 
havaqəbuledici torlu 
süzgəcini pambıq 
qalıqlarını və zibildən 
təmizliyini yoxlayın. 

 •         

Starterin kənarlarını 
zibildən təmizləyin.  •         

Bütün şinlərə baxış 
keçirin 

 •         

Kəsən bıçaqları yoxlayın.  •         
Qidalandırıcının qabaq 
barmaqlarını yoxlayın.  •         

Qidalandırıcının arxa 
barmaqlarını yoxlayın.  •         



Kəsən bıçaqları yoxlayın  •         
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Yağlama və texniki xidmət 

 
 

      Texniki xidmətin 
adı 

Dövrülüyü 

Hər 
bunker 

10 
saat 

50 
saat 

100 
saat 

250 
saat 

400 
saat 

Hər 
il 

600 
saat 

Hər 
2 
ildə 

2000 
saat 

Qidalandırıcının qabaq 
barmaqlarını yoxlayın.  •        

 
 

Qidalandırıcının arxa 
barmaqlarını yoxlayın.  •         

Kabinanın 
ventilyasiyasının süzücü 
elementini təmizləyin. 

  •        

Ayırıcının aşağı 
podşipnikini yağlayın.   •        

Aparatın qaldırıcı 
silindrinin ştokunun 
səthini yağlayın. 

  •       
 
 

Aparatın qaldırıcısının 
şarnirini yağlayın.   •        

Hidroqovşağın hərəkət 
ötürücü qayışının 
tarımlığını yoxlayın. 

  •        

Cərgədə işləyən 
aparatın reduktorunda 
yağı dəyişin (yalnız ilk 
50 saat işdən sonra) 

  •        

Aparatın hərəkət 
ötürücü karadanının 
şarnirlərinin  arxa və 
qabaq podşipniklərini 
yağlayın. 

   •       

Aparatın eninə aparıcı 
valların səthlərini  və 
universal şarnirlərini 
yağlayın. 

   •       

Körpünün son 
ötürücüsünün 
podşipnikini yağlayın. 

   •       

Hidrostatik universal 
şarniri yağlayın.    •       

Körpünün son 
ötürücüsünün birləşdirici 
muftalarını  yağlayın. 

   •       
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Yağlama və texniki xidmət 

 

          Texniki 
xidmətin adı 

Dövrülüyü 
Hər 

bunker 
10 

saat 
50 

saat 
100 
saat 

200 
saat 

250 
saat 

400 
saat 

Hər 
il 

600 
saat 

Hər 
2 
ildə 

2000 
saat 

Aparatın dayaq 
çərçivəsinin 
roliklərini 
yağlayın. 

 

  •       
 
 

İstiqamətverici 
oxun şpindelini, 
sükan idarəetmə 
sisteminin 
silindrini və 
birləşdirici qolları 
yağlayın. 

 

  •        

Sükanın dirsəkli 
vintlərini bərkidin. 

 
  •        

Təkərlərin 
boltlarını sıxın və 
şinlərdə təzyiqi  
yoxlayın. 

 

  •        

Kabinada hava 
dəyişdirici 
sistemin kobud 
təmizləyici 
süzgəcini 
təmizləyin- normal 
şəraitdə 
işləyəndə. 

 

   •       

Transmissiyada 
yağın səviyyəsini 
yoxlayın 

 
   •       

Motor yağını və 
süzgəci dəyişin. 

 
    •      

Dartıcı muftaları 
yağlayın. 

 
    •      

Kobud və incə 
yanacaq 
süzgəclərini 
dəyişin. 

 

    •      

Mühərrikin 
ventilyatorunun 
valını yağlayın. 

 
    •      



Yağlama 
sisteminin 
süzgəcini 
təmizləyin və ya 
dəyişin. 

 

    •      

Hidravlik/hidrostat
ik yağ 
süzgəclərini 
dəyişin. 

 

     •     

Son ötürücüdə 
yağın səviyyəsini 
yoxlayın. 

 
     •     

 
 
 
 

9 
Yağlama və texniki xidmət 

 
           

Texniki xidmətin adı 

Dövrülüyü 

Hər 
bunker 

10 
saat 

50 
saat 

100 
saat 

250 
saat 

400 
saat 

Hər 
il 

600 
saat 

Hər 
2 
ildə 

2000 
saat 

Transmissiya yağını dəyişin. 
     •    

 
 

Kobud və incə hava 
süzgəclərini dəyişin.       •    

Yanacaq bakının hava 
tıxacını təmizləyin.       •    

Akkumulyator batareyasının 
klemmalarını təmizləyin.       •    

  
     Plus-50 markalı yağdan istifadə etdikdə texniki xidmətlər arasında intervalı 
artırın. Misal üçün, 250 saatdan 375 saata. İlk 100 saatdan sonra yağı və 
süzgəci dəyişin. 
 

Texniki xidmətin adı 

Dövrülüyü 

Hər 
bunker 

10 
saat 

50 
saat 

100 
saat 

250 
saat 

400 
saat 

Hər 
il 

600 
saat 

Hər 
2 
ildə 

2000 
saat 

Ayırıcının podşipniklərini 
təmizləyin və yağlayın       •   

 
 

Təkərlərin 
podşipniklərinin 
salniklərini dəyişin. 

      •    



Tormoz pedallarının 
şarnirlərini dəyişin.       •    

Soyuducu mayenin 
vəziyyətini yoxlayın və 
tərkibini yaxşılaşdırın. 

      •    

Bütün hərəkət ötürücü 
qayışların düzlüyünü və 
tarımlığını yoxlayın. 

      •    

Təhlükəsizlik qayışlarına 
baxış keçirin.       •    

Cərgə arasında işləyən 
aparatın reduktorunda 
yağı dəyişin. 

      •    

Kabinanın hava 
qəbuledici panelini 
sökün və təmizləyin. 

      •    
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Yağlama və texniki xidmət 

 
           
Texniki xidmətin adı Dövrülüyü 

Hər 
bunker 

10 
saat 

50 
saat 

100 
saat 

250 
saat 

400 
saat 

Hər 
il 

600 
saat 

Hər 
2 
ildə 

2000 
saat 

Soyuducu mayeni 
süzün , soyutma 
sistemini yuyun və təzə 
maye tökün. 

      •   
 
 

Termostatları dəyişin. 
      •    

Son ötürücüdə yağı 
süzün və dəyişin.         •  

Mühərrikin klapanlarını 
nizamlayın.         •  
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Yağlama və texniki xidmət 

 

           

Bunkerin hər boşaldılması zamanı 
 

 
 
1. Tələb olunarsa ayırıcını, barabanları, sovurma kamerasının qapıcıqlarının 
daxili səthini, nəmləşdiricinin kolonkasını yoxlayın və təmizləyin. 
 
2. Radiatorun torunun xarici səthini təmizləyin. 
 

 

 

 

Diqqət: Bunker ağırdır. Əgər bunker gözlənilmədən aşağı düşsə 
sizə ağır xəsarət yetirə bilər. Mütləq bunkerin 
məhdudlaşdırıcısını yerinə qoyun ki, kojuxu təmizləyən zaman 
bunkerin aşağı düşməsinin qarşısı alınsın. 
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Yağlama və texniki xidmət 

                    

 
Hər 10 saatdan sonra 
 

 

 
1. Motor yağını yoxlayın. 
2. Soyuducu mayenin səviyyəsini yoxlayın, əgər lazım gələrsə maye əlavə 

edin. Süzücü balonda soyuducu mayenin səviyyəsini yoxlayın. 
3. Hidravlik / hidrostatik yağın səviyyəsini yoxlayın. 
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Yağlama və texniki xidmət 

          

 
      
A- Fiksator            B - Yanacağın ilkin təmizləyici süzgəci          D – 30/60 
mikron təmizləyici süzgəc 
 

 

 

 

 
Diqqət:  Kondisionerin yağ soyuducusu / kondensatoru ağırdır, 
o  tutucunu açan zaman aşa bilər və sizə ağır xəsarət yetirə 
bilər. Tutucunu açmazdan əvvəl kondensatoru dayaq üzərində 
qoyun. 

4. Kondisionerin yağ soyuducusunu  və kondensatoru təmizləyin. Bunun 
üçün tutucunu (A) açın və kondisionerin yağ soyuducusunu 
/kondensatoru ehtiyatla aşağı buraxın. 

5. İlkin  yanacaq süzgəcini (B)  yoxlayın və süzgəcdə suyun və 
çöküntünün olmasını yoxlayın. 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 
 

6. Bortlu yağlama sistemindən istifadə edərək (A) döyücüləri , mərkəzi dişli 
çarxları, dişli çarxların yuxarı blokunu və yumruqcuqların işçi səthini 
yağlayın. 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 
 

7. Nəmləşdirici sistemin klapanını bağlayın.Torlu süzgəci açın və yuyun.  
8. Bunkerin arxa silindirinin gövdəsinin ətrafını təmizləyin. 

Qeyd :Aparatları su ilə yuyan zaman təzyiqlə suyu vurmayın, bu yığıcı 
aparatın reduktorunun deşiyindən suyun içəri daxil olmasına səbəb olar. 

9. Ayırıcıların, şpindellərin, sovurma kamerasının qapıcıqlarının, 
barabanların və aparatların altlığının ətrafını təmizləyin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



Yağlama və texniki xidmət 

 

 
 

     Keyfiyyətsiz yağlama şarnir birləşmələrin vaxtından əvvəl yeyilməsinə 
səbəb olar. Döndərici birləşmələrdən yükü açın və yağın həmin səthə bərabər 
paylanmasını təmin edin. 
10. Cərgədə işləyən aparatı dayaq üzərində buraxın ki, şarnir birləşmələr 
üzərində yük azalsın.Sonra aparatın balansirinin oxunun podşipniklərini 
yağlayın.  

11. Bunkerin  balansirinin oxunun podşipnikini dörd nöqtədə yağlayın. 
12.Bunkerin transportyorunun zəncirinin tarımlığını yoxlayın. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 



Yağlama və texniki xidmət 

 

 

 
 

10. Aşağıda qeyd edilmiş yerlərdən pambıq qalığını və zibili təmizləyin:  
- mühərrik (A), dəyişən cərəyan generatoru (B), pambıq ventilyatorunun 

rotoru (C), transmissiya (D) və tormozlar (E) 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 

 
 

10. Aparatın hərəkət ötürücü universal şarnirlərinin aşağı və yuxarı 
podşipniklərini yağlayın (dörd nöqtədə). Aparatın hərəkət ötürücü valını 
yağlayın. 

 

 
15.Cərgədə işləyən 
aparatda yağın səviyyəsini 
yoxlayın. Aparatda yağın 
səviyyəsi baxış 
pəncərəsinin mərkəzi 
səviyyəsində olmalıdır (A). 
Tıxacı (B) açın və lazım 
olan səviyyəyə qədər yağ 
əlavə edin. Sonra qapağı 
yerinə qoyun. 
 

A- Baxış pəncərəsi 
B- Yağ tökülən deşiyin 

tıxacı 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 
16. Kəsici bıçaqlarda (A) 
zədələnməni və nasazlığı 
yoxlayın. 
 
 
 
 
     A-kəsici bıçaq 

 
 

 
17. Qidalandırıcının qabaq 
barmaqlarını (A) yoxlayın. 
 
 
 
A- Qidalandırıcının qabaq 
barmağı 

 
 

 
18. Qidalandırıcının arxa 
barmaqlarını (A) yoxlayın. 
 
 
 
 
A- Qidalandırıcının arxa 
barmaqları 
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Yağlama və texniki xidmət 
 

 

 
  Gündəlik olaraq nəmləşdirici 
sistemin bakında hava deşiyinin 
yoxlanması- maşın məsafədən 
doldurma sistemi ilə  təchiz 
olunmamışdır. 
     Qeyd: Əgər maşın məsafəli 
doldurma sistemi ilə təchiz olunubsa, 
onda ona gündəlik texniki xidmət 
tələb olunmur. 
 
Bakın doldurucu boğazcığını gündəlik 
olaraq yoxlayın. Əmin olun ki, hava 
deşiyi çirk və ya zibil ilə 
tutulmamışdır. 
 
 

A- Bakın  doldurucu boğazcığının 
qapağı 

    

 

 

 

          Texniki xidmətlər arasında 
intervalı göstərən cihaz 
 
   Hər  50 saat işdən sonra rəqəmli 
taxometrin displeyində SEU1 
məlumatı əks olunur. Bu displey 
məlumat texniki xidmətlərin 
intervalını bildirir , müntəzəm olaraq 
yağlama işlərinin və texniki xidmətin 
qrafikinin tərtib edilməsinə köməklik 
edir. 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 

 
 

A- Pres-məməcik                           B – Starter 
 
1. Məməciklərin (A) köməkliyi  ilə ayırıcının kolonkasının podşipniklərini 

yağlayın. 
2. İşəsalma (B) ərazisindən pambıq qalıqlarını təmizləyin. 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 
3. Aparatın daxili döndərici 

şkvorneynini və aparatın 
qaldırıcı silindirlərini yağlayın. 

 

 

 
 

Aparatın qaldırıcı mexanizminin daxili 
döndərici şkvorneyi 

 

 
 

   Yığıcı aparatların qaldırıcı silindiri 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 
Hər 100 saat işdən sonra 

 

 
 

 
     Mütləq : Kipləşdiricilərin zədələnməməsi    üçün şprisin dəstəyini yalnız bir 
      dəfə basmaqla yağlanmanı aparın. 
 

1. Ventilyatorun qabaq və arxa podşipniklərini yağlayın. 
2. Qollu mexanizmi, dirsəkli valı və ventilyatorun qayışının tarımlayıcı 

qurğusunun şarnirini yağlayın. 
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Yağlama və texniki xidmət 

 
 

 

 
 
3. Yığıcı aparatın eninə vallarını yağlayın. 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 

 
 

 
4. Son ötürücünün  oxunun podşipniklərini yağlayın (iki nöqtədə). 
5. Batareyaların  kontaktlarını  təmizləyin. 
6. Hidrostatik universal şarniri yağlayın. 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 

 
 
 

7. Cərgədə işləyən aparatı yerə buraxın. Dartıcı muftadan yükü ayırın. 
Aparatın qaldırıcı  mexanizminin dartıcı muftasının podşipniklərini 
yağlayın (dörd nöqtədə). 

8. Son ötürücünün oxunun birləşdirici muftasını yağlayın (dörd nöqtədə). 
9. Aparatın dayaq çərçivəsinin roliklərini yağlayın (hər aparatda iki ədəd). 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 

 
 
 

10.  İstiqamətverici oxu və şarniri yağlayın (səkkiz nöqtədə). 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

11. Qapağı (A) açın və 
transmissiyadakı mayenin 
səviyyəsini yoxlayın. Maye 
tıxacın deşiyinin aşağı 
hissəsi   səviyyəsində 
olmalıdır. 
 
 
 
 

A- Tıxac 
 

 

 
 

11. Sükanın dirsəkli boltlarını sıxın 
(maşının hər tərəfində dörd ədəd) 
12.  Aparan təkərlərin boltlarını 
sıxın. 
13.  Aparılan təkərlərin boltlarını 
sıxın. 
14.  Arxa aparan təkərlərin 
boltlarını sıxın. 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

12. Kabinada  qoyulmuş 
hava süzgəcinin işçi 
elementini təmizləyin və 
ya dəyişin. 

 
 
 
 
 
        A- Hava süzgəcinin işçi 
süzücü elementi 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

         
         Hər 200 saat işdən sonra 
 
Su yanğınsöndürənini (A) və kimyəvi 
yanğınsöndürəni ABC (B) yoxlayın. 
Yanğınsöndürənə yapışdırılmış 
cədvəldə qeydiyyat aparın. 
 
 
 

A- Su  yanğınsöndürəni 
B- Kimyəvi yanğınsöndürən 

(ABC) 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

         
         Hər 250 saat işdən sonra 
 

 
 

    
 Qeyd: PLUS-50™ yağından istifadə etdikdə xidmət intervalını 50 %  azaldın. 
 

1. Qapağı açıb karterdən yağı süzün. Karterin süzücü deşiyinin qapağını 
dəyişin. Yağı dəyişəndə motor yağının süzgəcini dəyişin. Süzgəcin 
montaj flansını təmizləyin. Araqatına yağ sürtün və yeni element 
qoyun.Süzgəci yalnız əl ilə bərkidin.Tələb olunan miqdarda motor yağı 
tökün. 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

2. Yağlama sisteminin süz-
gəcini (A) təmizləyin və 
ya dəyişin. 

A- Süzgəclər 

 

 
 

3. Kabinada  qoyulmuş 
ikinci hava süzgəcini 
təmizləyin və ya dəyişin. 

A- İkinci hava süzgəci 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

4. Kobud yanacaq süzgəcinin (A) 
elementini dəyişin. 

5. İncə yanacaq süzgəcinin (B) 
elementini dəyişin. 

A- Yanacağı ilkin təmizləyən 
süzgəc 

B- İncə yanacaq təmizləyici 
süzgəc 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 
              Hər  400 saat işdən sonra 
 

f 
 

 
1. Hidrostatik/hidravlik yağı süzün.   

Hidrostatik/hidravlik yağ süzgəclərini  dəyişin.  
Tələb olunan səviyyədə hidrostatik/hidravlik  yağ tökün. 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 
2. Qapağı (A) açın və son 

ötürücüdə yağın səviyyəsini 
yoxlayın. Yağın səviyyəsi yağ 
tökülən deşiyin aşağı 
hissəsindən 6 mm-dən çox 
yuxarıda olmamalıdır. 

3. Tələb olunan yağlama 
materialını tökün. 
 
 
 

A- Yağ  tökülən deşiyin 
tıxacı 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

Hər il 
 

 

 

 

 
Diqqət: Aparatlar ağırdır, yerə düşəndə onlar sizə və yaxınlıqda 
duran digər şəxslərə ağır xəsarət yetirə bilər. Aparatların altında 
işləyəndə hər bir aparatın qaldırıcı silindrinin ştokları altında 
dayaqlar qoyun. 

 

 

 
 

1.  Ayırıcının podşipnikinin gövdəsinin flansını  (A) və nizamlayıcı 
lövhəni (B) elə qoyun ki, podşipnikin gövdəsini yerinə qoymaq  
mümkün olsun. Podşipnikin gövdəsini çıxarın. Podşipnikin 
gövdəsində pres-məməciyi açın. Üzərində konsistent yağı 
təmizləyin John Deere şirkətinin yağından istifadə edərək pres-
məməciyi yağla doldurun. Podşipnikin gövdəsini yerinə qoyun, 
sonra pres-məməciyi yerinə qoyun. 

2. Transmissiyada yağın səviyyəsini yoxlayın. 
3. Hidrometrin  vasitəsi ilə soyuducu mayenin vəziyyətini 

yoxlayın. 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 

 
 

4. İstiqamətverici təkərlərin podşipniklərini sökün və onların 
hissələrini yuyucu mayedə təmizləyin. Podşipnikləri konsistent 
yağla doldurun. Podşipnikləri əksinə ardıcıllıqla yerinə qoyun 
və qaykanı sıxın. 

5. Son ötürücüdə yağın səviyyəsini yoxlayın. 
6. Tormoz pedalların şarnirlərini yağlayın. 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 
7. Podşipnikin gövdəsində 
yerləşən plastmas  tıxacı  (A) açın. 
Aparatın tarımlayıcı qurğusunun 
podşipniklərini yağlayın (hər 
aparatda 2 ədəd) şprislə 
konsistent yağla yağlayın. 
 
 
        
         A- plastmas  tıxac  

 

 
 

 
         Cərgədə işləyən aparatların 
reduktorlarından yağın süzülməsi 
və yenidən yağla doldurulması. 
 

 

 

 

 
Diqqət:  Cərgədə işləyən 
aparatlar ağırdır və onun 
adam üzərinə düşməsi 
ciddi xəsarətlə, hətta 
ölümlə nəticələnə bilər. 
Aparata yaxın işlədikdə 
onu tam olaraq yerə 
buraxın  və aparatların 
qaldırıcı silindrlərinin 
ştokları altında dayaq 
qoyun. 

 
1. Cərgədə işləyən aparatın sağ 
tərəfində olan lövhəni  (A) sökün. 
         
 

A- lövhə 
 

 

 

 
 
 
 
 

39 



Yağlama və texniki xidmət 

 
 

 
2. Reduktorun çıxış valının 
altında həcmi 591 ml olan süzücü 
stəkan (A) qoyun. 
4.  Tıxacları (B və C) açın və yağı 

boşaldın . 
5. Yağı boşaltdıqdan sonra tıxacı 

(B) yerinə qoyun və stəkanı 
ordan götürün.  

6. Cərgədə işləyən aparatın  sağ 
tərəfində  lövhəni qoyun. 

 
 
 
 
 

A- Yağın süzülməsi üçün 
qab 

B- Tıxac 
C- Tıxac 

 

 
 

 
7. Baxış şüşəsinin  (B) düz 

qoyulmasını  yoxlayın və 
reduktorun karterinə HY-
GARD™ JDM J20C yağını 
baxış şüşəsinin ortasına  
qədər doldurun. 

8. Tıxacı (A) yerinə qoyun 
 
 
 

A- Tıxac 
B- Baxış şüşəsi 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 
   Mühərrikin hava süzgəclərinin 
elementlərinin dəyişdirilməsi - 
hər il 
 
     Mühərrikin ilkin  (A) və ikinci (B) 
hava süzgəclərini hər il dəyişin.  
 
 
 

B- İlkin süzücü element 
C- İkinci süzücü element 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 
   Hər 600 saat işdən sonra 
 

 
 

    Soyuducu  mayeyə əlavə qarışıqlar vurmaq üçün soyutma sistemində  
soyuducu mayenin çox hissəsini süzün. 
 RE23182 kondisioner mayesini 0.95 l həcmində əlavə edin (təqribən hər 
konteynerə  0.47 l ). 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

 
     Hər 2 ildə 

 

 

 

 
Diqqət:   Bunker ağırdır. O 
yıxılarsa ağır xəsarətlə, 
hətta ölümlə nəticələnə bilən 
hadisə baş verər. Heç vaxt 
bunkeri qaldırıb radiatorda 
soyuducu mayenin səviy-
yəsini yoxlamayın. Gözləyin 
ki, radiatorda soyuducu 
maye  soyusun. Soyuducu 
sistemdə olan mayenin 
təzyiq altında olması sizdə 
və başqalarında yanıq 
yarada bilər. 
 

 1. Mayeni süzün və soyutma 
sistemini yuyun.  
 2.  Soyuducu mayeni dəyişin. 
Radiatoru soyuducu qarışıqla 
doldurun. 
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Yağlama və texniki xidmət 

 

   Hər 2000 saatdan sonra  
 
1.   Son ötürücüdən yağı süzün  və  
onu tələb  olunan  yağla doldurun. 
Yağın səviyyəsi son ötürücünün 
tıxacından (A) 6 mm-dən çox 
yuxarıda olmamalıdır. 
 
2.  Transmissiyadan yağı süzün və 
ona tələb olunan yağı tökün. Bloku 
(B) açın və yağı süzün, süzgəci 
təmizləyin və yaxud dəyişin. 
Transmissiyaya yağ tökün və elə 
edin ki, yağın səviyyəsi (A) tıxacın 
deşiyinin aşağı səviyyəsində olsun. 
 
3. Mühərrikin klapanlarının 
itələyicilərini nizamlamaq üçün 
John Deere firmasının dilerlərinə 
müraciət edin.  
 
 
 

A- Son ötürücünün tıxacı 
B- Silindrlər bloku 
C- Tıxacın deşiyi 
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22. Nasazlığın aradan qaldırılması 

  
          Yığıcı aparat 

Əlamət Nasazlıq 
Nasazlığın aradan 

qaldırılması 

1 2 3 

Saplaq yığıcı aparata 
daxil olmur 

Saplaqqaldıranlar  
düzgün 
nizamlanmamışdır. 
Saplaqqaldıranlar 
əyilmişdir və ya 
ilişmişdir. 

Saplaqqıranı nizamlayın 
 
 Hissələrin 
zədələnməsini yoxlayın. 

 Torun barmaqları 
əyilmişdir. 
 

   Torun barmaqlarını 
dəyişin 

Bitkidə pambıq qozası 
qalır 

Sıxıcı lövhəciklər pis 
nizamlanmışdır və 
yaxud əyilmişdir. 

    Sıxıcı lövhəcikləri 
nizamlayın, dəyişin və 
yaxud təmir edin. 

 Su vermə sistemi 
nizamlanmamışdır , 
keyfiyyətsiz istismar 
olunur və yaxud pis 
təmizlənmişdir. 

    Su vermə sistemini  
təmizləyin və 
nizamlayın. 
 
 

 Şpindellər  
təmizlənmir. 
 
 
 

Çıxarıcıları və 
döyücüləri  yoxlayın və 
nizamlayın. 
Nəmləşdirici sistemi 
yoxlayın. 

 Nəmləşdirici sistem 
nasazdır. 
 

Yoxlayın ki, bu iş rejimi 
üçün lazım olunan 
miqdarda su 
tozlandırılır. 

 Şpindellər 
kütləşmişdir. 

Şpindelləri dəyişin 

 Yığıcı aparatlar çox 
aşağı sürətlə işləyir. 
 

  Aparatın giriş ilişmə  
muftasının burucu  
momentini nizamlayın. 

  
 

   Muftanın yeyilmiş 
hissələrini dəyişin. 

 Şpindellər fırlanmır.     Şpindelin aparıcı 
valının üzərində stopor 
üzlüyünü yoxlayın və 
dəyişin. 
    Şpindelin aparıcı dişli 
çarxının silindrik ştiftini 
dəyişin. 
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